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Przenośny detektor czterogazowy QRAE 3  

z opcją komunikacji bezprzewodowej 
MicroRAE™  

Przenośny detektor czterogazowy  z opcją komunikacji w czasie rzeczywistym  

Przenośny detektor MicroRAE™ dzięki zastosowaniu bezprzewodowej komunikacji ze smartfonem stanowi 

idealne połączenie detektora czterogazowego z możliwością szybkiego bezprzewodowego dostępu do danych. 

Wyposażony w alarm bezruchu i alarm wzbudzany przez użytkownika w sytuacji bezpośredniego zagrożenia 

zapewnia wysoki stopień ochrony niezależnie od panujących warunków. Aktywna funkcja GPS umożliwia 

lokalizację urządzenia i ułatwia podejmowanie sprawnych decyzji w przypadku pojawienia się sytuacji krytycznych 

dla bezpieczeństwa. 

 
Detektor MicroRAE™ jest połączeniem łatwego w obsłudze i elastycznego 

dyfuzyjnego detektora czterogazowego z najnowszymi rozwiązaniami 

komunikacji bezprzewodowej Bluetooth® Low Energy, Mesh oraz Wi-Fi 

Wireless1). Wyposażony w cztery komory sensorów umożliwia jednoczesny 

pomiar od dwóch do czterech gazów w tym m.in. siarkowodoru, tlenku 

węgla, tlenu i gazów palnych oraz cyjanowodoru. 

Niewielka waga detektora i odporna na trudne warunki obudowa oraz 

prosta obsługa umożliwiają użytkownikowi skupienie się na 

wykonywanych zadaniach. 

Model MicroRAE™ posiada również najgłośniejszy wśród detektorów RAE 

Honeywell 100-decybelowy alarm dźwiękowy sprawdzający się idealnie 

nawet w bardzo głośnym środowisku pracy. 
 

• Alarm bezruchu ‘Man Down’ z bezprzewodową komunikacją warunków 

alarmowych w czasie rzeczywistym w przypadku współpracy z dodatkowymi 

urządzeniami peryferyjnymi. 

• Moduł GPS umożliwiający lokalizację urządzenia. 

• Komunikacja przez protokół Bluetooth Low Energy (BLE) z wykorzystaniem 

aplikacji Safety Communicator umożliwiającej transmisję danych i 

konfigurację detektora. 

• Alarm aktywowany przez użytkownika w warunkach bezpośredniego 

zagrożenia z zawiadomieniem drogą bezprzewodową osoby nadzorującej 

bezpieczeństwo. 

• W pełni automatyczne testowanie i kalibracja w przypadku współpracy ze 

stacją kalibracyjną AutoRAE 2. 

• Rejestracja danych pomiarowych bezpośrednio w pamięci urządzenia z 

możliwością ich archiwizacji i obróbki na komputerze PC. 

• Tryb podglądu podstawowych ustawień bez konieczności włączania detektora. 

Przykładowe zastosowania: 

 

Kontrola przestrzeni zamkniętych i 
bezpieczeństwa pracowników w: 

• zakładach przemysłowych, 

• obiektach wydobycia ropy naftowej 

i gazu, 

• akcjach ratownictwa chemicznego, 

• pracach konserwacyjnych, 

• akcjach przeprowadzanych przez 

      Straż Pożarną, 

• pracach zabezpieczających. 
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Przenośny detektor czterogazowy MicroRAE™   

SPECYFIKACJA 
 

Wymiary  117 x 76 x 24 mm   

Waga  206 g (z akumulatorem Li-Ion i zaczepem na pasek) 

Sensor  

Gazy palne /DGW/: sensor katalityczny 

Tlen: płynny elektrolit O2 

Gazy toksyczne: sensory elektrochemiczne  

Zakresy pomiarowe  

Gazy palne: 0-100% DGW (rozdzielczość 1%) 

Tlen/O2: 0-30% (rozdzielczość  0.1%) 

Siarkowodór/H2S: 0-100 ppm (rozdzielczość 0.1 ppm) 

Tlenek węgla/CO: 0-1000 ppm (rozdzielczość 0-250 ppm - 1 ppm; 250-1000 ppm – 3 ppm) 

Cyjanowodór/HCN: 0-50 ppm (rozdzielczość 0.2 ppm) 

Zasilanie  
akumulator Li-Ion: czas pracy 15 godzin (bez aktywnej komunikacji bezprzewodowej), 11 godzin (przy 
aktywnej opcji komunikacji bezprzewodowej) 

Wyświetlacz  monochromatyczny graficzny LCD z podświetleniem 44x33 mm z trybami podświetlenia w 2 kolorach 

Odczyty wyświetlacza  

- odczyt stężenia gazu w czasie rzeczywistym i wskaźnika alarmu bezruchu 
- odczyt wyświetlaczy kilku urządzeń (opcja dodatkowa) 

- jakość sygnału transmisji bezprzewodowej 
- wartości odczytu maksymalnego, minimalnego i wartości NDS 
- funkcja Intelliflash™ i informacja o wymaganych działaniach ze strony użytkownika   

Klawiatura  2 klawisze operacyjno-programowe 

Pobór próbki dyfuzyjny  

Alarmy  

• dźwiękowy 100 dB (z 30cm)  

• alarm wibracyjny  
• widoczny alarm świetlny (migające jasne diody LED i wyświetlacz) 
• informacja o sytuacji alarmowej bezpośrednio na wyświetlaczu 
• dodatkowy alarm diagnostyczny niskiego naładowania  akumulatora 
• alarm w przypadku bezruchu użytkownika detektora 

Rejestracja danych  

- ciągła rejestracja danych dla okresu 6 miesięcy  (dla detektora wyposażonego w cztery sensory, interwał 
rejestracji 1 minuta) 

- interwał rejestracji ustawiany przez użytkownika (1 - 3600 sek.) 

Komunikacja i przesył 
danych 1) 

- przesył danych i ustawienia detektora na PC przy pomocy stacji dokującej 

- możliwość bezprzewodowego przesyłania danych drogą radiową (opcja)  

- komunikacja przez dedykowaną sieć bezprzewodową RAE  lub standardowy protokół WiFi (opcja) 

- zasięg przesyłu: sieć dedykowana do 200 m dla 1GHz, WiFi – do 100 m, BLE – do 5 m. 

Temperatura pracy -20° do +60° C 

Wilgotność 0-95% wilgotności względnej (bez kondensatu)  

Stopień ochrony IP   IP 67 

Certyfikacja (Europa)  
ATEX II 2G EEx  ia d IIC T4 Gb 

ATEX I M1 EX ia I Ma  

1) Komunikacja bezprzewodowa i transmisja alarmów na odległość  może wymagać dodatkowych akcesoriów i/lub licencji oprogramowania. 

 
Aplikacja Safety Communicator ™ umożliwia 
komunikację z wybranymi urządzeniami przenośnymi 
typu smartfon. 

Instruktaż symulujący pracę z urządzeniem 
dostępny dla urządzeń na systemie Android 
oraz iOS: 

 


