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Humimeter FL1/FL2 

 

Miernik wilgotności siana, słomy i izolacji 

Aplikacje: 

• Pomiar wilgotności siana, słomy i izolacji 

• Posiada funkcję kalibracji uŜytkownika do specjalnych materiałów takich jak izolacje, 
chmiel, lucerna, piasek, kompost, podłoŜa i inne (FL2) 

• Miernik ma zamontowaną sondę o długości 0,6m do wkładania w próbkę materiału 

Charakterystyka: 

• Rozdzielczość 0,1% (0,5% FL1) 

• Zakres pomiarowy 8 – 60% zawartości wody w zaleŜności od materiału (8 – 40% FL1) 

• Automatyczna kompensacja temperatury 

• Zakres pomiaru temperatury: -20°C do +120°C (-4°F do +248°F) 

• Temperatura w jednostkach: °C, lub °F 

• Pomiar w ciągu kilku sekund 

• Funkcja wstrzymania, manualne zapisywanie wyników 

• Rejestr danych dla 10.000 pomiarów z raportem punktu pomiarowego 

• MoŜliwość zapisu danych dostawcy (FL2) 

• DuŜy, dobrze podświetlany wyświetlacz LCD 

• Moduł interfejsu USB z oprogramowaniem LogMemorizer na płycie CD do zapisu i analizy 
danych pomiarowych, zawiera kabel USB, płytkę do ściśnięcia materiału sypkiego, 
drewniane etui, gumową osłonę i baterie (FL2) 

• Menu w języku angielskim, niemieckim , włoskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim 

 

Dodatkowe funkcje FL2 w porównaniu do FL1: 

• Zakres pomiarowy do 60% zawartości wody 

• Automatyczne uśrednianie 

• Płytka do ściśnięcia materiału sypkiego 

• Funkcja online 

• Zintegrowana pamięć i połączenie z drukarką 

• Funkcja kalibracji dla specjalnych produktów 

• Interfejs komputera i oprogramowanie 

 


