
Solidny  i  niezawodny

Oferujemy takze FID  
do  ciągłego  monitoringu emisji

Zgodny z normami

Montaż  w  szafie 19 cali

Łatwy  w  użyciu

Typowe  zastosowania  analizatora to 
testowanie  emisji  z  procesów  
wykorzystujących  rozpuszczalniki  i  
procesy  spalania,  emisje  z  silnikow i 
systemy  redukcji  LZO,  a  także  
sprawdzanie  i  kalibrację  
zainstalowanego  CEMS  oraz  
zapewnianie  tymczasowego  wsparcia,  
gdy  CEMS  nie  działa.

Analizator   mobilny z grzanym detektorem  
płomieniowo-jonizacyjnym  (FID)  
do  pomiaru  stężenia  masowego  gazow  i  par
substancji  organicznych  w  emisjach  
ze  źródeł  stacjonarnych.

Chiny:  CPA  2015-C174

USEPA:  40  CFR  część  60  metoda  25A

Tysiące  sprzedanych  na  całym  świecie

Wiele  z  nich  nadal  działa  po  latach  

intesywnej pracy
Wyjście  0-10  V  lub  opcjonalny  rejestrator

Projekt  w  stylu  militarnym

W certyfikacji  EN14181  QAL1  (MCERTS). Tylko  5  prostych  funkcji

Zaprojektowany  do  przenoszenia Rogrzewanie  typowo  20  min

Bez  mikroprocesora  i  oprogramowania

3010  MINIFID
Przenośny  ogrzewany  analizator  FID  

do pomiaru TOC/VOC/CWO/LZO



Zjednoczone  Królestwo

do  190  oC  kontrolowanej  przez  analizator.

SYSTEM  POBIERANIA  PRÓBEK  DO ANALIZATORA

EN  61000-6-4:2007+A1:2011

T90  w  2  sekundy

CZULOSC

Oznaczone  kolorami  paliwo  i  gaz  kalibracyjny

ZGODNY Z NORMAMI

Chiny:  CPA  2015-C174

WAGA  Z  BUTLIAMI  Z  GAZEM

SZUM

Pojemność  wodna  1  litr, dosepne takze 2L, 2,7L, 5L, 10L

BLOKADA  BEZPIECZEŃSTWA

3  ½  cyfrowy  wyświetlacz  LCD.  Odczyt  

temperatury  dla  podgrzewanej  linii  i  systemu  

pobierania  próbek.  Stacyjka.  Wybór  zakresu  i  
kontrola  kalibracji

0,4-3  l/min.  (wewnętrzna  pompa  próbki)

Gniazdo  wtykowe  jest  okablowane  w  taki  
sposób,  że  linie  5  i  10  metrów  łączą  się  z  różnymi  

stykami.  Inne  długości  do  15m  na  zamówienie

EN  61010-2-081:2015

WAGA  BEZ  BUTLI  GAZU

0,1%  zakresu

ŁATWE  PRZENOSZENIE

EN  15267-4:2017

OCHRONA  ANALIZATORA  

Pompa  próbki  nie  może  się  uruchomić,  dopóki  analizator  nie  

osiągnie  ustawionej  temperatury

190C  

FILTR  PRÓBKI  

0,4  mikrona  (dostępny  od  tyłu  analizatora)

Autoryzowany  przedstawiciel i serwis na ternie Polski:

Zakres  +/-0,1  ppm  lub  %,  w  zależności  od  tego,  która  wartość  

jest  większa

12  kg  (25  funtów)

WYMIARY

paliwo  Odcina  jeśli  płomień  zgaśnie

ZASILANIE I MOC

www.signal-group.com  Tel:  +44  (0)1276  682841  E-mail:  sales@signal-group.com

TEMPERATURA  190oC

9  kg  (18  funtów)

Pasek  na  ramię  z  klipsami  mocującymi

PŁOMIENNE  POWIETRZE

EN  12619:2013

WYJŚCIA  REJESTRATORA

IP  20  (IP  55  po  zamontowaniu  dopasowanej  

osłony  z  tkaniny)

Grupa  sygnału  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością

BLOKADA POBIERANIA

ZUŻYCIE  PALIWA.  H2/HE  180ml/min

210x300x240mm

LINIOWOŚĆ  2%  

wartości  mierzonej

110  V  AC  lub  220  V  AC,  500  W

REJESTRATOR  DANYCH

Zakres  +/-0,2  ppm  lub  2%  na  tydzień,  w  zależności  od  

tego,  która  wartość  jest  większa

ZEROWE  POWIETRZE

PRZEPŁYW

EN  61000-6-1:2007

0-10  V  DC  i  4-20  mAmp  izolowane

DRYFT

Standards  House,  Doman  Road,  Camberley,  Surrey  GU15  3DF

EN  61000-6-3:2007+A1:2011

CZAS  ODPOWIEDZI

Generowane  wewnętrznie  za  pomocą  filtra  weglowego

lub  katalitycznie za pomoca wbudowanego katalizatora

GAZ  -  SZYBKOŁĄCZNIKI

DŁUGOŚCI  LINII  PRÓBKOWYCH  5  

lub  10  metrów  podgrzewanego  teflonu  6  mm

NATĘŻENIE  PRZEPŁYWU  GAZU  

KALIBRACYJNEGO  0,4  l/min

ZUŻYCIE  PALIWA  H2  35ml/min

TEMPERATURA  PODGRZEWANEJ  LINII  PRÓBKI

USEPA:  40  CFR  część  60  metoda  25A

Wbudowany  w  analizator  z  oprogramowaniem  na  PC  do  

logowania  do  arkusza  kalkulacyjnego

ROBOCZA  TEMPERATURA  OTOCZENIA  +5  do  +40  oC

STEROWANIE  ANALIZATOREM

POJEMNOŚĆ  BUTLI  GAZU

SPECYFIKACJA

3010  MINIFID

PRÓBKI  

PRÓBKI  

Generowane  wewnętrznie  za  pomocą  filtra  weglowego

lub  katalitycznie za pomoca wbudowanego katalizatora

Atut Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 8,   20-064 Lublin

  tel./fax: 081 740 33 45
e-mail: info@atut.lublin.pl

    www.atut.lublin.pl


